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PARTS IN KIT

6-Hex Nut, 1/2-in.

4-Lock Washer, 1/2-in.
2-Flat Washer

2-5Stud Bolt, 1/2 X 9-1/4-in.

NOTE: Drawings show one weight being installed.
Repeat steps to install other weight.

IMPORTANT:This kit is used to install plastic or adapter weights.
BEFORE installing wheel weights, determine STYLE OF WEIGHT,
TRACTOR MODEL and TIRE SIZE, and POSITION OF REAR
WHEELS from charts and drawings. Follow those instructions.

Rear Wheel Weight
Tire Size Pasition Dimension “F"
23-10:50 Marrow 6-3/4 inches
23-10:50 Wide 6 inches
26-12-12 MNarrow 6 inches
26-12-12* Wide 9-1/2 inches

*Stud bolts are NOT provided for tractors equipped with 26-12-12 tires
set in the wide position. Order two MB3877 Stud Bolts and four 14HBES
1/2-in. fine thread hex nuts for each weight.

JEU DE BOULONNERIE
Pour masses d'alourdissement
de roue

PIECES DU JEU

G-écrous hexagonaux, 1/2 in.
4-rondelles-frein, 1/2 in.
2-rondelles plates

2-goujons filetés, 1/2 x 9-1/4 in.

NOTE : Une seule masse est représentée sur les illustrations. Répéter la
procédure pour poser ["autre masse.

IMPORTANT : Ce jeu est utilisé lors de I'installation de masses en
plastique ou de masses d'adaptation. AVANT de poser les masses
d'alourdissement de roue, déterminer le TYPE DE MASSE, le
MODELE DE TRACTEUR et la TAILLE DU PNELU, ainsi que
I'ECARTEMENT DES ROUES ARRIERE en se basant sur les
tableaux et schémas. Respecter les instructions suivantes.

Ecartement des Distance «F»
Taille de pneu roues arriére de la masse
23-10 :50 Etroit 6-3/4 in. (171 mm)
23-10 :50 Large 6 in. (152 mm)
26-12-12 Etroit & in. (152 mm)
26-12-12° Large 9-1/2 in. (241 mm)

“Les goujons filetés NE sont PAS fournis pour les tracteurs équipés de
pneus 26-12-12 avec un écartement de type large. Commander deux
goujons filetés MB3877 et quatre écrous hexagonaux a filetage fin 1/2 in.
14H865 pour chague masse.

AMI17588
BEFESTIGUNGSTEILE-
BAUSATZ

fiir Radgewichte

TEILE IM BAUSATZ
6-Sechskantmutter, 1/2-in.
4-Sicherungsscheibe, 1/2-in.
2-flache Beilagscheibe
2-Stehbolzen, 1/2 X 9-1/4-in.

HINWEIS: Zeichnungen zeigen den Anbau eines Gewichtes.
Schritte wiederholen, um das andere Gewicht anzubauven.

WICHTIG: Dieser Bausatz ist fiir den Anbau von Plastik- oder
Adapter-Gewichten bestimmt. BEVOR Radgewichte angebaut
werden, GEWICHTSART, TRAKTORMODELL und REIFENGROSSE,
sowie die STELLUNG DER HINTERRADER anhand der Tabellen und
Zeichnungen bestimmen. Diese Anleitungen befolgen.

ReifengroBe Hinterrad-Stellung Gewicht Abmessung ,,F"
23-10:50 Schmalspur 6-3/4 in. (171 mm)
23-10:50 Breitspur 6 in. {152 mm)

26-12-12 Schmalspur 6in. (152 mm)

26-12-12* Breitspur 9-1/2 in. (241 mm)

*NICHT im Bausatz enthalten sind Stehbolzen fir Traktoren mit 26-12-12-
Reifen in Breitspur. Zwei MB3877 Stehbolzen und vier 14HBES 1/2-in.
Feingewinde-Sechskantmuttern fir jedes Gewicht bestellen.

AM117588
CONJUNTO DE TORNILLERIA
para pesos de ruedas

COMPONENTES DEL CONJUNTO
6-Tuercas hexagonales, 1/2-in.
4-Arandela de seguridad, 1/2-in.
2-Arandela plana

2-Perno prisionero, 1/2 x 9-1/4-in.

NOTA: Los dibujos muestran la instalacién de un solo peso.
Repetir los mismos pasos para instalar otro peso.

IMPORTANTE: Este juego se usa para instalar pesos de plastico o
adaptadores. ANTES de instalar los pesos de las ruedas, averiguar
el ESTILO DEL PESO, MODELO DEL TRACTOR y TAMANO DEL
NEUMATICO, y la POSICION DE LAS RUEDAS TRASERAS de las
tablas y dibujos. Seguir esas instrucciones.

Tamafio Posicion

neumatico ruada trasera Dimension “F" peso
23-10:50 Angosta 6-3/4 in. (171 mm)
23-10:50 Ancha 6 in. (152 mm)
26-12-12 Angosta 6in. (152 mm)
26-12-12° Ancha 9-1/2 in. (241 mm)

*NO se proveen los pernos prisioneros para tractores equipados con
neumaticos 26-12-12 puestos en la posicién ancha. Pedir dos pernos
prisioneros MB3877 y cualtro luercas hexagonales de roscas
finas14HB65 de 1/2-in. para cada peso.
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INSTALLING PLASTIC WEIGHTS

200 and 300 Series Tractors and 400 Series Tractors with wheels set in
narrow position.

1. Install 1/2-in. hex nut (A) on stud bolt to “F" dimension given in chart
above.

2. ALL TRACTORS EXCEPT 400 MODEL TRACTORS: Put stud bolt

through hole (B) in rim. Fasten with 1/2-in. lock washer and hex nut (C).

400 MODEL TRACTORS with wheels in narrow
position: thread stud bolt into tapped hub hole (B)
until tight against hex nut. DO NOT use lock washer
and nut to secure stud bolt in place.

IMPORTANT:Tire valve stem MUST fit through slot in weight.

3. Place wheel weight (D) over stud bolt. Fasten with washer, lock
washer, and hex nut (E).

4. Repeat Steps for other weight.
5. Inflate tires to correct pressure rating for your

tractor tires after wheel weights are installed.
(Refer to your tractor operator's manual.)

INSTALLATION DES MASSES D'ALOURDISSEMENT EN PLASTIQUE

Tracteurs des séries 200 et 300 ainsi que tracteurs de la série 400 aux
roues a ecartement étroit.

1. Poser un écrou hexagonal de 1/2 in. (A) sur le goujon fileté 4 la
distance «F» spécifiée au tableau ci-dessus.

2. TOUS LES TRACTEURS SAUF LES MODELES 400 : Enfiler le
goujon fileté dans l'orifice (B) de la jante. Assujettir avec une rondelle-
frein et un écrou hexagonal de 1/2 in. {C).

TRACTEURS MODELES 400 avec roues 4 écartement étroit : visser le
goujon fileté dans l'orifice taraudé du moyeu (B) en serrant jusqu'a
I'ecrou hexagonal. NE PAS utiliser de rondelle-frein ni d'écrou pour
assujettir le goujon fileté.

IMPORTANT : Il est INDISPENSABLE que la tige de valve de pneu
entre dans I'ouverture correspondante de la masse.

3. Enfiler la masse d'alourdissement de roue (D) sur le goujon fileté.
Fixer avec une rondelle plate, une rondelle-frein et un écrou hexagonal
(E).

4. Procader de méme pour l'autre masse.
5. Gonfler les pneus a la pression nominale spécifiée pour le tracteur

une fois que les masses d'alourdissement de roue sont installées. (Voir
le livret d'entretien du tracteur en question.)

ANBAU VON PLASTIK-GEWICHTEN

Traktoren der Serie 200 und 300 sowie Traktoren der Serie 400 mit
Rédern in Schmalspur.

1. 1/2-in. Sechskantmutter (A) auf den Stehbolzen anbringen
entsprechend Abmessung ,,F", angegeben in der vorausgehenden
Tabelle.

2. ALLE TRAKTOREN, AUSSER 400 MODELL TRAKTOREN:
Stehbolzen durch die Bohrung (B) in der Felge schieben. Mit 1/2-in.
Sicherungsscheibe und Sechskantmutter (C) befestigen.

400 MODELL TRAKTOREN mit Radern in Schmalspur: Stehbolzen in
die Gewindebohrung in der Nabe (B) einschrauben, bis er fest gegen die
Sechskantmutter sitzt. KEINE Sicherungsscheibe und Mutter benutzen,
um den Stehbolzen in seiner Stellung zu sichern.

WICHTIG: Reifenventilschaft MUSS durch den Schiitz im Gewicht
passen.

3. Radgewicht (D) auf den Stehbolzen schieben. Mit Beilagscheibe,
Sicherungsscheibe und Sechskantmutter (E) befestigen.

4. Diese Schritte fir den Anbau des anderen Gewichtes wiederholen.
5. Reifen auf den fiir die jeweils angebauten Reifen vorschriftsmiBigen

Reifendruck aufpumpen, nachdem die Radgewichte angebaut sind. (In
der Betriebsanleitung fiir den Traktor nachschlagen.)

INSTALACION DE LOS PESOS DE PLASTICO

Tractores serie 200 y 300 y los tractores serie 400 con ruedas puestas
en posicién angosta.

1. Instalar la tuerca hexagonal de 1/2-in. (A) en el perno prisionero a la
dimension “F" dada en la tabla anterior.

2. TODOS LOS TRACTORES EXCEPTO LOS MODELO 400: Pasar el
perno prisionero por el agujero (B) en la rueda. Sujetarlo con la arandela
de seguridad de 1/2-in. y tuerca hexagonal (C).

TRACTORES MODELO 400 con ruedas en posicién angosta: enroscar
el perno prisionero en el agujero roscado (B) en el cubo hasta que
quede apretado contra la tuerca hexagonal. NO usar la arandela de
seguridad y la tuerca para fijar el perno prisionero en su lugar.

IMPORTANTE: El vastago de la valvula del neumatico DEBE pasar
por la ranura en el peso.

3. Poner el peso de la rueda (D) sobre el perno prisionero. Fijarlo con la
arandela, arandela de seqguridad y tuerca hexagonal (E).

4. Repetir los pasos para el ofro peso
5. Inflar los neumaticos a la presion correcta para los neumaticos del

tractor después de instalar los pesos. (Consultar el manual del
operador).
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INSTALLING PLASTIC WEIGHTS
400 Series Tractors with rear wheels set in wide position.

IMPORTANT: DO NOT use stud bolt in kit. Use hard-ware ordered
separately.

1. Install 1/2-in. hex nut (A) on stud bolt (B) to “F" dimension (chart on
page 1).

2. Remove and save two wheel lug bolts (C) for future use. Put stud bolt
into hole until flush against hex nut. Tighten nut.

IMPORTANT: Weight MUST be installed with tire valve stem through
slot in weight.

3. Put wheel weight (O) on stud bolt. Fasten with flatwasher, lock
washer, and fine thread hex nut (E).

4. Repeat Steps to install other weight.
5. Inflate tires to correct pressure rating for your

tractor tires after wheel weights are installed.
(Refer to your tractor operators manual.)

INSTALLATION DES MASSES D'ALOURDISSEMENT EN PLASTIQUE
Tracteurs de la série 400 avec roues arriére a écartement large.

IMPORTANT : NE PAS utiliser le goujon fileté de ce jeu. Utiliser la
boulonnerie commandée séparément.

1. Poser un écrou hexagonal de 1/2 in. (A) sur le goujon fileté (B) & la
distance «F» specifiée au tableau de la page 1.

2. Retirer deux boulons & collet (C) de la roue et les garder pour usage
ultérieur. Visser le goujon fileté dans l'orifice en serrant jusqu'a I'écrou
hexagonal. Serrer I'écrou.

IMPORTANT : Il est INDISPENSABLE que la tige de valve de pneu
entre dans |'ouverture correspondante dans la masse.

3. Enfiler la masse d'alourdissement de roue (D) sur le goujon fileté.
Fixer avec une rondelle plate, une rondelle-frein et un écrou hexagonal &
filetage fin (E).

4. Procéder de méme pour poser I'autre masse.
5. Gonfler les pneus & la pression nominale spécifiée pour le tracteur

une fois que les masses d'alourdissement de roue sont installées. (Voir
le livret d'entretien du tracteur en question.)

ANBAU VON PLASTIK-GEWICHTEN
Trakloren der Serie 400 mit Hinterrddern in Breitspur.

WICHTIG: NICHT den Stehbolzen aus dem Bausatz benutzen. Die
getrennt zu bestellenden Befestigungsteile verwenden.

1. 1/2-in. Sechskantmutter (A) auf den Stehbolzen (B) anbringen
entsprechend Abmessung ,.F" (Tabelle auf Seite 1).

2. Zwei Radschraubenbolzen (C) entfernen und zur spéteren
Verwendung aufbewahren. Den Stehbolzen in das Loch einfihren, bis er
satt gegen die Sechskantmutter sitzl. Mutter festziehen,

WICHTIG: Radgewicht MUSS so angebaut werden, daB der
Reifenventilschaft durch den Schlitz im Gewicht paBt.

3. Radgewicht (D} auf den Stehbolzen schieben. Mit flacher
Beilagscheibe, Sicherungsscheibe und Feingewinde-Sechskantmutter
(E) befestigen.

4. Diese Schritte fir den Anbau des anderen Gewichtes wiederholen.
5. Reifen auf den fur die jeweils angebauten Reifen vorschriftsmaBigen

Aeifendruck aufpumpen, nachdem die Radgewichte angebaut sind. (In
der Betriebsanleitung fiir den Traktor nachschlagen.)

INSTALACION DE LOS PESOS DE PLASTICO

Tractores serie 400 con las ruedas traseras puestas en la posicion
ancha.

IMPORTANTE: NO usar el perno prisionero incluido en el conjunto.
Usar la tornilleria que se pidio por separado.

1. Instalar la tuerca hexagonal de 1/2-in. (A) en el perno prisionero (B) a
la dimension “F" dada en la tabla anterior.

2. Sacar y guardar los dos pernos (C) de la rueda para usar mas
adelante. Pasar el perno prisionero por el agujero hasta que quede al ras
contra la tuerca hexagonal. Apretar la tuerca.

IMPORTANTE: El peso DEBE instalarse con el vastago de la vélvula
del neumatico pasado por la ranura en el peso.

3. Poner el peso de la rueda (D) en el perno prisionero. Fijarlo con la
arandela plana, arandela de seguridad y tuerca hexagonal de hilo
fino (E).

4. Repetir los pasos para instalar el otro peso.
5. Inflar los neumaticos a la presion correcta para los neumaticos del

tractor despues de instalar los pesos. (Consultar el manual del
operador),
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INSTALLING ADAPTER WEIGHT

420 Tractor with 5.N.-315967 and above; 430 Tractor (non-flat disc
wheels) with S.N.-316575 and above.

Rear Wheel Adapter Weight
Tire Size Fasition Dimension “F"
26-12:12 MNarrow 6-1/2 inches
26-12:12 Wide 5 inches

1. Install 1/2-in, hex nut (A) on stud bolt (B} to "F" dimension given in
chart above.

2. Install stud bolt through hole in rim. Fasten with 1/2-in. lock washer
and hex nut (C).

IMPORTANT: Weight MUST be installed with tire valve stem through
slot in weight.

3. Put wheel weight (D) over stud bolt. Fasten with flat washer, lock
washer, and hex nut (E).
4, Repeat Steps for other weight.

5. Inflate tires to correct pressure rating for your
tractor tires after wheel weights are installed.
(Refer to your tractor operators manual.)

INSTALLATION DES MASSES D'ALOURDISSEMENT D'ADAPTATION

Tracteurs 420 aux numeéros de série a partir de 315967 et tracteurs 430
(roues a voile pleine non plates) aux numeros de série a partir de
316575

Ecartement des Distance «F~ de la

Taille de pneu roues arriére masse d'adaptation
26-12 112 Etroit 6-1/2 in. (165 mm)
26-12 12 Large 5in. (127 mm)

1. Poser un écrou hexagonal de 1/2 in. (A) sur le goujon fileté (B) 4 la
distance «F» spécifiée au tableau ci-dessus.

2. Enfiler le goujon fileté dans l'orifice de la jante. Assujettir avec une
rondelle-frein et un écrou hexagonal de 1/2 in. (C).

IMPORTANT : Il est INDISPENSABLE que la tige de valve de pneu
entre dans 'ouverture correspondante dans la masse.

3. Enfiler la masse d'alourdissement de roue (D) sur le goujon fileté.
Fixer avec une rondelle plate, une rondelle-frein et un écrou hexagonal
(E).

4. Procéder de méme pour 'autre masse.
5. Gonfler les pneus a la pression nominale spécifiée pour le tracteur

une fois que les masses d'alourdissement de roue sont installées. (Voir
le livret d'entretien du tracteur en question.)

ANBAU DES ADAPTERGEWICHTES

Fir 420 Traktoren mit S.N.-315967 und héher; 430 Traktoren (nicht-
flache Scheibenrader) mit 5.N.-316575 und haher,

Adaptergewicht
ReifengroBe Hinterrad-Stellung Abmessung ,,F*
26-12:12 Schmalspur 6-1/2 in. (165 mm)
26-12:12 Breitspur 5in. (127 mm)

1. 1/2-in. Sechskantmutter (A) auf den Stehbolzen (B) anbringen
entsprechend Abmessung ,,F" der obigen Tabelle.

2. Stehbolzen durch die Bohrung in der Felge schieben. Mit 1/2-in.
Sicherungsscheibe und Sechskantmutter (C) befestigen.

WICHTIG: Gewicht MUSS so angebaut werden, dafl der
Reifenventilschaft durch den Schlitz im Gewicht paBt.

3. Radgewicht (D) auf den Stehbolzen schieben. Mit flacher
Beilagscheibe, Sicherungsscheibe und Sechskantmutter (E) betestigen.

4. Diese Schritte fir den Anbau des anderen Gewichtes wiederholen.
5. Reifen auf den fir die jeweils angebauten Reifen vorschriftsmaBigen

Reifendruck aufpumpen, nachdem die Radgewichte angebaut sind. (In
der Betriebsanleitung fir den Traktor nachschlagen.)

INSTALACION DEL PESO ADAPTADOR

Tractor 420 con N/S a partir de 315967; tractor 430 (ruedas de disco no
planas) con N/S a partir de 316575.

Tamano Posicion

neumatico rueda trasera Dimensién “F" peso
26-12:12 Angosta 6-1/2 in. (165 mm)
26-12:12 Ancha 5in. (127 mmy)

1. Instalar la tuerca hexagonal de 1/2-in. (A) en el perno prisionero a la
dimension "F" dada en la tabla anterior.

2. Pasar el perno prisionero por el agujero en la rueda. Sujetarlo con la
arandela de seguridad de 1/2-in. y tuerca hexagonal (C).

IMPORTANTE: El vastago de la valvula del neumatico DEBE pasar
por la ranura en el peso.

3. Poner el peso de la rueda (D) sobre el perno prisionero. Fijarlo con la
arandela, arandela de seguridad y tuerca hexagonal (E).

4. Repetir los pasos para el ofro peso.
5. Inflar los neumaticos a la presion correcta para los neumaticos del

tractor después de instalar los pesos. (Consultar el manual del
operador).
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